
Фанеро-спичечная фабрика по ул. Севастопольской, 61 в г. Гомеле.

Реконструкция цеха №71 фанеро-спичечной фабрики по ул. Севастопольской, 61 в г.
Гомеле.

  

Проектируемое производство предназначено для изготовления многослойной фанеры
из древесины лиственных пород. Объект расположен   на территории существующей  ф
анеро-спичечной фабрики.

  Производственная программа приведена в табл.

Наименование цеха   Наименование продукции    Годовая программа
  Цех по производству фанеры  Многослойная фанера  30000 м 3 /год

5.2.2. Существующее здание цеха №71 – одно- двухэтажное, состоит  из нескольких
сблокированных разновысоких объемов и имеют общий размер в плане 100х252,8м.

  

Согласно ТКП 45-2.02-142-2011 здание относится к IV степени огнестойкости, класс по
функциональной пожарной опасности здания разделено на зоны Ф5,4 и Ф5,1.
Категория по пожарной опасности производственной части здания «В» уровень
ответственности II.

  

В осях Д/1-Е/1; 1/1-2 с размерами в плане 82,4х18,1м расположена 2-х этажная часть
корпуса.

  

В соответствии с заданием на проектирование проектные работы в двухэтажной части
цеха ведутся только в зоне первого этажа.

  

В осях Д/1-Е/; 1/1-1 на первом этаже запроектированы бытовые помещения для рабочих. 
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Существующие здания, пристроенные к корпусу цеха в осях 1/2-1; А-Д/ V
демонтируются.

  На месте сносимых зданий в осях 1/2-1; А/1-В запроектирован объем с размерами в
плане  38,0х23,0м и высотой до низа строительных конструкций 4,2м , в котором
расположены  производственные помещения.  

Вдоль оси 1 к корпусу также пристраивается объем с размерами в плане 6,0х36.0м и
высотой до низа строительных конструкций 4,2м в котором располагаются
производственные и бытовые помещения.

  

Учитывая большие размеры цеха и в соответствии с зданием заказчика в корпусе
расположены комнаты приема пищи, уборные и курительные сблокированные в блоки ,
которые максимально приближены к рабочим местам в цехе.

Основные строительные показатели:

    -  строительный объем – 98100 м³
    -  общая площадь – 14115 м².
    -  площадь застройки – 14432 м²;
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